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Le Théatre du Jura, dans sa multiplicité est composé de plusieurs espaces d'accueil, de travail
et de représentation.

La Cadette

Présentation

La Cadette est un espace multifonctionnel, lumineux, mais pouvant étre totalement occulté. Il
dispose d’'une entrée indépendante au reste du batiment et permet de recevoir des événements
tel que répétitions ou spectacles, expositions, apéritifs ou encore conférences.

Renseignements généraux

Acces :
Entrée public : Portail nord ouest route de Bale ou par le foyer c6té sud est
Accessible aux personnes a mobilité réduite

Acces matériel et décors : rue de la Brasserie, par place de déchargement intérieur via monte-
charge 2,85 x 2,30 (porte 1,40 x 2,40)
Stationnement possible aux abords du batiment

Dimensions : 14 m x 10 m
Hauteur sous gril : 4 m
Jauge : 100 personnes maximum (toute personne confondus, public, personnel et artistes)

Plancher en bois collée
Rideau acoustique noir mat possible sur tout le pourtour de la salle

Equipement scénique

Gril fixe de 11 m x 8 m constitué d’une résille de tube diameétre 48,3 d'une tramede 1 x 1 m
CMU 50 kg/ml
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Branchements 32 A et 16 A et distribution DMX, audio, Ethernet et vidéo répartie dans I'espace

au sol et au plafond

Une sono mobile et matériel d'éclairage de base

Mateériel lumiere

Nb |Type

Modele

Source

Ouverture

8 |PC Led Zoom

Spectral PC600Z

60W RGBW

4-45°

1 |Console Lumiere Chamsys QuickQ10

Le matériel commun aux autres salles est a disposition selon entente avec la direction
technique et disponibilités relative a la programmation.

Mateériel son

Nb Type Modele
2 cables XLR (f) - Jack (m) 5m
2 cables XLR 10m
1 Jack L&R (m) - mini Jack (m)
1 Table de mixage 6 channel PDM-X601
9 multiprises x6
3 multiprises x3
5 rallonges 10m
8 rallonges 5m
10 rallonges 3m
1 récepteur HF double canaux
2 Sennheiser €835 (micro)
2 pinces micro
1 adaptateur IPhone (m) - mini Jack (f)
1 Micro converter HDMI to SDI 3G
1 alimentation USB C
1 adaptateur USB C (m) - USB (f)
1 adaptateur HDMI (m) — HDMI (m)
1 troussea.lu'd'adaptateurs :djsplgy port, USB C, micro
HDMI, mini HDMI, DVI-D, mini display-port (m) - HDMI (f)
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Vidéo

=
o

Type

Modele

cables SDI 10m

cable SDI 5m

télécommande beamer

ClicShare (USB C)

adaptateur IPhone (m) - mini Jack (f)

Micro converter HDMI to SDI 3G

alimentation USB C

adaptateur USB C (m) - USB (f)
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adaptateur HDMI (m) = HDMI (m)

—

trousseau d'adaptateurs :display port, USB C, micro
HDMI, mini HDMI, DVI-D, mini display-port (m) - HDMI (f)

Sony Projecteur VPL-PHZ50 (laser phosphore 5000)
1920 x 1080 (2

HDMI, Ethernet, 2

Ecran Screenline Motorisé, 436cm, 4:3

Mobilier

Nb

Type

Remarque

18

tables 80x180cm noir a pieds pliables

Disponibilité a vérifier

70

Chaises bois noir, avec systeme de fixation

Disponibilité a vérifier
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